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BEVEZETÉS - 

 

FOGALMAK 

 

 

ELLENMENET- ÉS UTOLÉRÉSKIZÁRÁS (F2. UTASÍTÁS) 
 

Olyan szerkezeti függést biztosít a két szomszédos állomás kijárati 

vagy fedező jelzői között, amely az állomásköz ugyanazon 

vágányára egyidejűleg csak az egyik állomáson lévő kijárati vagy 

fedező jelzőn teszi lehetővé a továbbhaladást engedélyező jelzés 

megjelenését. Ezeken a jelzőkön a követő vonat részére 

továbbhaladást engedélyező jelzés ismételten csak az elöl haladó 

vonatnak a másik állomásra vagy térközbe érkezése után jelenhet 

meg. 
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BEVEZETÉS - 

 

A FEJLESZTÉS 

INDOKOLTSÁGA 

 

 

FEJLESZTÉSI CÉLOK, INDOKOLTSÁG (OVSZ) 
 

Központi forgalomirányító berendezés (KÖFI) létesítésének 

műszaki (nem forgalmi) feltételei, hogy a hatáskörzetébe tartozó 

- állomás(ok) távvezérelhető biztosítóberendezéssel, váltó- és 

vágányfoglaltság ellenőrzéssel, önműködő vasúti átjáró 

berendezéssel, 

- az állomásköz(ök) önműködő térközbiztosító- vagy utolérés- és 

ellenmenet kizáró, valamint önműködő útátjáró berendezéssel 

legyen(ek) felszerelve, továbbá 

- a különleges kezelések parancs átvitelének biztonságát szavatolja. 

 

továbbá: 

 

Az országos közforgalmú vasutak vonalain alkalmazott új építésű 

berendezéseknek a következő követelményeket kell teljesítenie… 

 

…az elágazó állomásokhoz csatlakozó vonalak első 

állomásközében ellenmenet- és utolérés kizárás, vagy önműködő 

térközbiztosítás szükséges. 
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BLOKKVÁZLAT - 

 

R-KORD KFT. 

FEJLESZTÉSE 

 

 

BLOKKVÁZLAT 

Az ellenment- és utoléréskizáró berendezés fejlesztése az R-

KORD Kft. keretein belül valósult meg. A teljes, jelző- és illetve 

biztosítóberendezést is tartalmazó rendszer blokkvázlata az alábbi 

ábrán látható: 

 

 



 

5432 Any Street West 

Townsville, State 54321 

555.543.5432 ph   

555.543.5433 fax 

www.adatum.com 

KUC SER A ÁD ÁM 

5/8 

Vasúti VezetékVilág 
ONLINE SZAKMAI  KONFERENCIA  

2020 .10 .29.  
 

AZ ELŐ AD ÁS CÍME : 

 

FRAUSCHER ACS2000 TENGELYSZÁMLÁLÓVAL 

MEGVALÓSÍTOTT ELLENMENET- ÉS 

UTOLÉRÉSKIZÁRÓ BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS 

FEJLESZTÉSE, PRÓBAÜZEME ÉS TANÚSÍTÁSA 
 

 

 

FELADAT-

MEGHATÁROZÁS 

 

 

FELADATMEGHATÁROZÁS 

A blokkberendezés feladata az ellenmenet- és utoléréskizárás, 

illetve a vonali foglaltságérzékelés megvalósítása. A korábbi 

blokkberendezések esetében, ahol vonali foglaltságérzékelés nem állt 

rendelkezésre, fontos szerep jutott az utolérés megakadályozásában az 

ún. „beblokkolás – visszablokkolás” szekvenciának; hiszen ebből a 

szekvenciából lehetett következtetni arra, hogy a vonal foglalt, majd 

felszabadult. Ez a szekvencia azonban nem jelentett garanciát arra, 

hogy a vonat teljes terjedelmével, azaz ugyanannyi tengellyel lépett 

be a fogadó állomásra, mint amennyivel az indító állomásról kilépett. 

Ezt pótolta, hogy a forgalmi szolgálattevőnek meg kellett győződnie a 

zárjelző meglétéről és csak akkor történhetett hatásos visszablokkolás, 

ha ahhoz a forgalmi szolgálattevő hozzájárult. A vonali foglaltság 

érzékelésével azonban a teljes be- és visszablokkolás” szekvencia – a 

„bejárati jelző a vonat fedezését átvette” funkció kivételével - 

feleslegessé vált. 
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FŐ FUNKCIÓ 

MEGHATÁROZÁSA 

 

 

EGYSZERŰSÍTÉS – FŐ FUNKCIÓ MEGHATÁROZÁSA 

A vonali foglaltságérzékeléssel ellátott blokkberendezések igen 

egyszerű funkcionalitással szerkeszthetők meg: az utolérés-kizárás 

inherens tulajdonságként valósul meg és fő funkcióként csupán az 

egyidejű szembeközlekedés kizárását kell megvalósítani. Ez a 

legegyszerűbben rögzített menetiránnyal valósítható meg. A 

blokkberendezés alapja a FRAUSCHER ACS2000 tengelyszámláló 

rendszer, amely biztonsági kontaktusmásolóként is használható az 

adatátviteli csatornák megfelelő kiosztásával és párosításával. 

Biztonsági funkciók esetén a függéseket valens, kétcsatornás módon 

kell beolvasni úgy, hogy egy csatorna-pár az „n” és „n+8” szerint 

tartozik össze. Azaz pl. az [1] jelű bemenethez a [9] jelű bemenetet 

kell párként felhasználni.  
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MŰKÖDÉSI LEÍRÁS 

 

 

A FAIL-SAFE ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS A 

BLOKKBERENDEZÉS MŰKÖDÉSE 

A kontaktusmásoló kétcsatornás, valens információátvitele azonban 

önmagában nem jelenti a kimenetek biztonságos együttfutását is, azt 

a külső, csatlakoztatott biztosítóberendezésnek kell ellenőriznie. A 

kimenetek együttfutását az egyes kimenetek által külön-külön vezérelt 

(meghúzatott), 2. osztályú (C, azaz ellenőrzött) jelfogók munka- és 

nyugalmi érintkezőiből kialakított összehasonlító áramkörrel kell 

ellenőrizni. 

 

A blokkberendezés működése: 

 

1. Kijárati menet beállítása 

2. Bejáró vonat 

3. Menetirányváltás 

4. Hívásfeloldó 

5. Visszajelentés 

6. Foglaltságérzékelés 
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TANÚSÍTÁSI ÉS 

PRÓBAÜZEMI 

FOLYAMAT 

 

 

A VÉGLEGES ALKALMASSÁGI TANÚSÍTVÁNY 

MEGSZERZÉSE 


