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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1. BEVEZETES

Az 8sszeallitas tartalmazza a MAV és a ZS jelzési és forgalmi utasitasok
fobb  eltéréseit, amely a mozdonyszemélyzet, valamint a
hatarforgalomban részt vevé mas dolgozok szolgdlatat a hatarforgalom
lebonyolitasa szempontjabol érinti.

Az eltéréseket az alabbi viszonylatokban kell figyelembe venni:
- Kelebia — Subotica
- Rdszke — Subotica

Az Osszedllitas csak azokat a jelzoket, jelzéseket, eltéréseket tartalmazza,
amelyek fenti viszonylatokban eléfordulnak és eltérnek a MAV-nal
alkalmazottaktol.

A forgalom lebonyolitasakor az érdekelt Szolgalati Szabdlyzatokban
foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.

Az 1.2. pontban leirt viszonylatokban az altalanos fékuttavolsag 700
méter.

A kovetési rend allomastavolsagu.

A vonatkozlekedés lebonyolitisa a két vasit kozott a koézdsen
megallapitott menetrend szerint térténik.

Rendkiviili vonatok bevezetését, illetve rendes vonatok lemondasat, a
vonatot inditd hatarallomas szolgalattevdje végzi.

A szelvényezés a szelvény oszlopokon kilométerben van megadva, pl.
155 = 155 km. A szelvény oszlopok kozott a paros szamu vonatok
részérére 100 méterenként 2, 4, 6, 8.... szdm van a sindarabon, még a
paratlan szamu vonatok esetében az 1, 3, 5, 7....szamok lathatok.

Az Osszesllitast a hatéarforgalomban részt vevoknek és az ZS vonalain
vonatot tovabbitd vonatszemélyzetnek kell ismemi. A vonatkozd
tudnivalokbdl, ismeretanyagbodl az érintett személyzet oktatasat az O.1.
sz. Oktatasi Utasitasban, vizsgaztatasat az O.1. sz. Oktatasi Utasitas I. sz.
Fiiggelékében az 1.14. sz. vizsgara (Hatarforgalmi vizsga forgalmi
ismeretekbdl) eldirtak szerint kell végezni. Ismételt vizsgéaztatasra az
id6szakos vizsgaztatasok gyakorisagaval keriil sor.



2. A JELZOARBOCOK SZINEZESE

2.1. A fojelzdk jelzbarbocanak szinezése lehet fekete-fehér, illetve vérss-
fehér, amely attél fligg, hogy ad-e eléjelzést a kovetkezé féjelzére. (1.
abra)

2.2. A fekete-fehér savozasi fojelzd nem ad eldjelzést a kévetkezd fojelzére,
amig a vords-fehér savozasi fojelzo eldjelzést ad a kovetkezd fojelzore.

2.3. A kiildn eldjelzék arboca mindig fekete-fehér szinezésii. (2. abra)

2.4. A fojelzok jelzélapjai alul-feliil lekerekitett kiviteliiek, mig az eléjelz6k
Jjelzdlapjai csak alul vannak lekerekitve, a felsé résziik vizszintes.

1. abra 2. abra

3. ELOJELZOK

3.1.Fény és alak el6jelzot is alkalmaznak. Alak eldjelzének csak kétfogalmu
valtozata van, a jelzbtarcsija lehet kéralakiu és négyszogletes is.
(3-8. abra)

3.2.Arboc szinezése fehér-fekete.

3.3.Jelzéseik:
A f6jelz6én Megidllj-jelzés, vagy Szabad -jelzés varhato.



3.4.A fény el6jelzo jelzései:
3.4.1. A fdjelzon Megallj-jelzés varhaté!
Nappal és s6tétben egy sarga fény (3. abra).
3.4.2. A fojelzén Szabad-jelzés varhato!
Nappal €s sotétben egy z6ld fény (4. abra).

3.5.Az alak el6jelzo jelzései:
3.5.1. A fojelzon Megdllj-jelzés varhaté!
Nappal koralaka vagy négyszigletes sarga tarcsa lapjaval a vonat
felé forditva (5. abra), sététben egy sarga fény (6. abra).
3.5.2. A fdjelzon Szabad-jelzés varhaté! Nappal koralaka vagy
négyszogletes sarga tarcsa vizszintes helyzetben (7. dbra), sététben
egy zold fény (8. abra).

3. abra 4., abra

5. dbra 6. abra



7. abra 8. abra

4. FOJELZOK

4.1. Az Utasitas hatdlya ala tartoz6 vonalakon valamennyi féjelz6 arbocanak
szinezése fehér-fekete savozasun.

4.2. A fény fojelzé jelzései:
4.1.1. Megallj!
Nappal és s6tétben egy vords fény (9. abra).
4.1.2. Szabad!
Nappal és s6tétben egy z6ld fény (10. abra).

A fény fOjelz0k (fehér-fekete arboc sivozdst) sebességjelzést nem
adnak.

9. abra 10. abra



4.3. Az alak bejarati jelzonek van kétfogalmu (pl. Horgos) és haromfogalmu
valtozata (pl. Palics).

4.4, Az alak fojelzd jelzési képei:
4.4.1. Megillj!

Nappal egy jelzbkar vizszintesen az arboctol jobbra (11. abra),
sOtétben egy vords fény (12. abra).

i

11.abra 12. dbra

442, Szabad!

Nappal egy jelzokar az arboctél jobbra rézsutosan felfelé (13.
abra), sotétben egy z6ld fény (14. abra).

13. abra 14. abra




4.4.3. Kitérébe jir be!
Nappal két rézsutosan 4ll6 jelzbkar az arboctél jobbra 15. abra),
sotétben alul egy sarga, folotte egy zsld fény (16. abra).

15. abra

4.5. A valtékon alkalmazhaté sebességeket a ZS Szolgalati menetrendkényve
tartalmazza.

4.6. Jelen Osszeallitas  aital érintett szolgalati helyeken a valtékon
alkalmazhaté sebességeket a 26. pont tartalmazza.
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5. MSIKLASZTOSARUKNAL ALKALMAZOTT
JELZESEK

5.1. Tilos a rahaladis
Elére allitott kék négyzet merdlegesen a vaganyra (17. abra).

5.2. Szabad a rahaladas
Fiiggoleges fehér téglalap, mely a vaganytengellyel parhuzamosan van

%

17. abra 18. abra

5.3. Sotétben a jelzétarcsakat ki kell vilagitani.

6. TOLATASI HATARJELZO

6.1. Kék — fehér savozasu oszlop.
A bejarati jelzo6tol visszafelé szamitott 50 méter
tavolsagra van elhelyezve. Azt a helyet jelli meg,
amelyen tul a nyilt palya felé tolatni csak akkor
szabad, ha azt a forgalmi szolgalattevd Irasbeli
rendelkezésen engedélyezte (19. abra).

19. abra

11



7.1.

7.2.

7. VALTOJELZOK

Az egyszerii valtok jelzései gyakorlatilag meg-
egyeznek a MAV-nal alkalmazottakkal, de akkor,
amikor a valté csliccsal szemben haladé menetek
részére kitérd irdnyban 4ll, nem fehér nyil lathato, \
hanem két, egyik végén sszetarté fehér téglalap,
amely jelzi, hogy a vilté jobbra, vagy balra terel
(20. abra).

20 .abra

Az atszelési valto jelzései:

7.2.1. A vilté féiranyba all
Fekete keretben fehér téglalap mindkét irdnyba (21. 4bra).

7.2.2. A valté mellékiranyba all
Fekete alapon fehér X mindkét iranyba
(22. abra).

21. abra 22. abra

I 2



7.2.3. A valté bal kitéré iranyba 4ll
Fekete alapon két, egyik végén Osszetartd fehér téglalap a kitérés
iranyaba. (23. abra)

7.2.4. A vailté jobb kitéré iranyba all
Fekete alapon két, egyik végén Osszetarté fehér téglalap a kitérés
iranyaba.(24. dbra)

23, abra 24. 4bra

8. MENET- ES VESZELYJEZES

8.1. Vonat indul az dllomdsrdél a palva végpontja felé

Két csengetés haromszor. (.. .. ..)

8.2. Vonat indul az dllomasrél a pialya kezdépontja felé

Harom csengetés haromszor. (... ... ...)

8.3. Veszélyjelzés

Harom és  kett6 csengetés felvaltva, legalabb  négyszer.

(lll % S e s ¥ 288 29 9sw --)

A hangjelzést az allomasrdl és a nyiltvonalrdl is adjék. A jelzéssel
parancsot adnak a kozlekedd vonatok megallitasdra. A veszélyjelzést
hallé vastti dolgozo koteles intézkedni a vonatok megallitasara, a veszély
elharitasara és az érdekelt személyzet értesitésére.

13



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

A Menetjelzés-t hirom perccel a vonat tervezett indulasi, illetve
athaladasi ideje elétt kell adni.

A Menetjelzés 10 percig érvényes.

A Menetjelzés mindaddig érvényes, amig a jelzett vonat meg nem
érkezik a szomszédos dllomasra, vagy a Menetjelzés-t nem
érvénytelenitik.

A hangjelz8 berendezés hasznalhatatlansagardl, arrél hogy a Menetjelzés-
t nem lehetett leadni valamely nyiltvonali dolgozdnak, valtokezelének,
illetve a szomszédos alloméasnak, valamint az esetleg sziikséges mas
teendokrdl a vonatok személyzetét Irasbeli rendelkezéssel értesiteni kell.

9. A PALYASZEMELYZET JELZESEI

Hordozhaté jelzdeszkozik:

® a jelzétablak kér alakuak,
e a jelzélapok négyszogletesek.

Kézi jelzdeszkiozok:

o jelzbzaszlo, kézi jelz6lampa (vorss szinii),
e jelzdsip.

A keézi jelzdeszkdzzel adott Megillj-jelzés-ek értelme megegyezik a
MAV utasitasaiban eldirtakkal, azzal a kiegészitéssel, hogy alkalmazni
kell akkor is ha:

e a palyin a legnagyobb Ovatossaggal lehet haladni, de a
vonatszemélyzet errél nem lett értesitve;

® avonatot zart vaganyra bocsatottak anélkiil, hogy errdl elézetesen a
vonatszemélyzetet értesitették volna.

14



9.4. Megillj-jelzd

Koralakt vorss tarcsa fehér szegéllyel, sotétben egy vords fényi
lampaval kiegészitve (25-26. abra).

25. dbra 26. abra

9.5. Jelzbeszkoz hianyaban Megallj-jelzés adhato, s6tétben véros fényii kézi-
jelz6lampaval is (27.abra).

27. abra

15



9.6. Példa a jarhatatlan palyarészek megjelolésére:

9.7. A Megillj - jelz6 a jarhatatlan palyarész elétt altalanos fékuttavolsagra
van elhelyezve. Megillj -jelzé el6jelzdjét nem alkalmazzak.

16



9.8. Lassan-jelzo

0.8.1. Kdralaku sarga tarcsa fekete-fehér szegéllyel, sotétben egy sarga
fényii lampaval kiegészitve.

0.8.2. Azt jelenti, hogy a sebességcsdkkentés helyétdl mar csak a jelzon
feltiintetett sebességgel szabad kozlekedni.

9.8.3. A jelzot a lassan bejarandé palyarésztél 700 méteres fékuttavolsagi
vonalakon 500 méterre helyezik el gy, hogy az legalabb 200 méter
tavolsagbol folyamatosan lathato legyen (28-29.4bra).

9.8.4. Jelzbeszkdz hidnydban Lassan-jelzés adhaté sttétben sarga fényi
kézi-jelz6lampaval is (30-31. abra).

28. abra

30. abra 31. abra

17



9.8.5. Ha a Lassan-jelz6 alatt vizszintes fekete nyil
talalhato, ez csak a kitéré iranyban lévo
vaganyra érvényes (32.abra).

32. abra

9.9. Lassan bejarandé pilyarész kezdete-jelzd

9.9.1. Fekete négyszogletes tarcsa fehér arab
szammal, mely az engedélyezett sebességet
jelzi (33.4bra).

.

33. abra
0.10. Feloldé-jelzd

9.10.1.Kdralaku z6ld tarcsa fehér szegéllyel, sététben egy zold fényii
lampaval kiegészitve.
A lassan bejarandé palyarész végét jelzi (34-36.4bra).

34. abra 35. abra 36. abra

18



9.11.Példa az ideiglenesen lassan bejarando palyarészek megjeldlésére
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0.11.1. Ha a vonalon tobb egymdas utani, kiilonbdzé értékii
sebességkorlatozas van és ezek kizott a tavolsag 1500 méter, vagy
ezen beliil van, mindkét irany felé elhelyeznek egy Lassan bejarandé
palyarész kezdete jelz6t, melyen az adott palyarészen alkalmazhato
sebességcstkkentés értéke van feltiintetve. Amennyiben egy
sebességkorlatozas utan djabb, de kisebb értékii sebességkorlatozas
kovetkezik, a Lassan bejarandd palyarész kezdete jelzot 700 méter
fékattadvolsadgli vonalakon 500 méterre helyezik el ugy, hogy
legalabb 200 méterrdl folyamatosan lathato legyen.

Fenti esetekben a Lassan-jelz6t nem alkalmazzak.

19



10. A MOZDONYSZEMELYZET HANGJELZESFEI

10.1. Figyelj- jelzés
(mint a MAV-nal)
Megallj! allast bejarati jelzonél megallt vonatnal megallas utan kétszer
kell adni a jelzést.

10.2. Veszély (fékezz)-jelzés
Ot rovid hang gyorsan egymasutan (.....)

10.3. Féket hiizd meg
Harom révid hang (...)

10.4. Féket kicsit huzd meg
Egy rovid hang (.)

10.5. Féket ereszd meg
Egy hosszi, két rovid hang (- ..)

10.6. Féket kicsit ereszd meg
Egy hossz, egy révid hang (- .)

10.7. A vonatot vészfékkel allitottak meg
A Feket ereszd meg kétszer (- .., - ..)

10.8. Az érkezd vonat eleje a biztonsagi hatarjelzét elérte, de nem allt
meg
Ot rovid hang kétszer (..... , .....)

10.9. Tehervonat induldsa eltt a mozdonyvezetd Féket ereszd meg jelzést
koteles adni.

10.10.A jelzések alkalmazdsa minden mas tekintetben megegyezik a MAV-nal
eloirtakkal.

10.11.Ha a vontatdjarmii hangjelzést adé berendezése a nyiltvonalon
hasznalhatatlanna valik, a kovetkez6 allomasig a mozdonyvezetd olyan
sebességgel kozlekedhet, hogy a jelentkez$ akadaly elstt biztosan meg
tudjon 4llni, de ez a legjobb latasi viszonyok esetén sem lehet t6bb, mint
25 km/h.

20



11. A VONATKISERO SZEMELYZET JELZESEI

11.1. A jelzések és azok alkalmazdsi mddja megegyezik a MAV-nal
alkalmazottakkal, az alabbi eltérésekkel:

11.1.1. A vonat szétszakadt jelzést nem alkalmazzak, vonatszakadaskor
Megillj-jelzés-t adnak.

11.1.2. Allomasba tehervonatok behaladasakor Elére jelzés-t adnak
addig, amig a vonat utolsé jarmilive a biztonsagi hatdrjelzén
beliil nem ér.

11.1.3. Ha a forgalmi szolgalattevd a vonatinditd jelzeszkdzét a bal

karjaval leszoritva a hona alatt tartja, ez a vonatkisérok szamara
azt jelenti, hogy foglaljak el a vonat mellett a helyiiket.

12. A TOLATOSZEMELYZET JELZESEI

12.1. Elére-jelzés

12.1.1. Nappal kibontott jelz6zaszld, sotétben fehér fényi jelzélampa
fiiggblegesen torténd fel-le mozgatasa €s egy hosszi hang a
jelzbsippal (37-38.4bra).

37. abra 38. abra

21



12.2. Kissé elore-jelzés

12.2.1. Az Eldre-jelzés lathaté részének révid valtozata és egy rovid
hang a jelz6sippal (39-40. dbra).

39. abra 40. abra

12.3. Hatra-jelzés

12.3.1. Nappal kibontott jelzbzaszlo, sététben fehér fényit jelzélampa

vizszintesen tdrténd mozgatasa és két hosszi hang a jelzosippal
(41-42.abra).

41. abra 42, abra

22



12.4. Kissé hatra-jelzés

12.4.1. A Hatra-jelzés lathato részének rovid valtozata és két rovid hang
a jelzosippal (43-44.4bra).

43, abra 44. sbra

12.5. Lokés-jelzés

12.5.1. A napszaknak megfeleld jelz6eszkozzel €s a masik szabad karral
ferdén felfelé gyors mozdulat €s egy révid, egy hosszi hang a
jelzosippal (45-46. abra).

45. abra 46. abra
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12.6. Lassan-jelzés

12.6.1. A napszaknak megfelelé jelzGeszkozt mellmagassagban
mozdulatlanul kell tartani, vagy mindkét kart ferdén lefelé és
valtozéan magas-mély hang a jelzésippal (47-48.4bra).

47. abra

48. abra

12.7. Az Elbre, illetve a Kissé elére-jelzés adasara érvényes rendelkezések:

12.7.1. Egy vezetdallassal rendelkezé vontatojarmiinél akkor kell adni,
ha a motorhaz a haladast tekintve el6l van;

12.7.2. Két vezetballassal rendelkezé vontatdjarmiinél akkor kell adni,
ha a mozdonyvezetd a menetirdny szerinti elsé vezetdallason

tartozkodik;

12.7.3. Olyan vontatéjarmili esetén, amelynek vezetbilldsa a jarmii
kdzepén van, a tolatdsi mozgas megkezdése elétt a tolatdsban
résztvevoknek meg kell egyezni, hogy mely esetben kell ezt a

jelzést adni.

12.7.4. Ha vonattal kell mozgast végezni abba az irinyba, amerre a
vontatojarmit all, mindig El6re-jelzést adnak.

24



13. AZ ALLOMASI SZEMELYZET

KEZIJELZESEI ”
(AMOZDONYVEZETO INDITASRA TORTENO
FELHATALMAZASA)

13.1. A nappali vonatindito jelzOeszkoz fekete-fehér savozasu, sotétben z6ld
fényii jelz6lampa.

13.2. A forgalmi szolgalattevd a hosszabb tartdzkodast, illetve a menetrend
szerint athaladé vonatokat nappal jelzbeszkoz nélkiil, sGtétben a vagany
mellett zldfényli jelzdlampaval fogadja (49-50. abra).

49. abra 50. abra

13.3. Rendkiviili moédon athaladé vonatndl a forgalmi szolgalattevd a
napszaknak megfelelé jelzeszkozt fliggdlegesen fel-le mozgatja (51-
52. abra).

51. abra 52. abra
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13.4. Vonatkisérék a helyiikre!

13.4.1. A felhatalmazast végzé dolgozé nappal a vonatinditd
jelzbeszkozt a bal hona alatt karjaval leszoritva tartja, s6tétben a

z6ld fényii jelzolampat térdmagassagban mozdulatlanul tartja
(53-54. abra).

53. abra 54. abra

13.5. Felkésziilni az indulisra!

13.5.1. A felhatalmazast végzé dolgozé nappal a vonatindité
jelzbeszkozt eldrenynjtott karral rézsutosan lefelé, sététben a
z8ldfényii jelz6lampat mellmagassagban tartja. Sziikség esetén
a jelzést ki kell egésziteni a jelzdsippal adott egy hosszi
hanggal! (55-56. abra).

55. abra 57. abra
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13.6. Indulas!

13.6.1. A felhatalmazast végz6 dolgozé nappal a vonatinditd
jelzOeszkozt, sotétben a z6ld fényii jelz6lampat mozdulatlanul
magasban tarja a mozdonyvezeté felé forditva (58-59. dbra).

58. abra 59. dbra

13.7. Motorvonatoknal a 4. és 5. pont szerinti jelzéseket nem adjak, helyettiik
a vonat felhatalmazasat végzé dolgozd éloszdéval érdeklodik a
vonatkiséroktol, hogy készen allnak-e az indulésra.

13.8. Ha a vonatinditd jelzOeszk6z nem hasznalhato, a Felkészilni az
indulasra! és az Indulas! jelzést helybél indulé vonatok részére a vonat
felhatalmazasat végz6 dolgozd jelzésippal €s €l6szdval adja.

13.9. Szabad az elhaladas-jelzést nem alkalmaznak, helyette az Elore-jelzést
adjak, ha a tovabbhaladasnak nincs akadalya.

13.10.A vonatok mozdonyvezetdit a forgalmi szolgélattevd hatalmazza fel
inditasra, ezt kézvetlen felhatalmazasnak nevezik.

13.11.A forgalmi szolgdlattevd tehervonatok esetében felhatalmazhat mads
allomasi dolgozot (valtokezeldt) is a vonat menesztésére, ez a kdzvetett
felhatalmazas. Ekkor az erre a célra rendszeresitett konyvet haszndljak,
a forgalmi szolgalattevd a vonat felhatalmazasra vonatkoz6 adatokat
lediktalja, a dolgozo koteles az adatokat k&nyvbe bejegyezni, a kdnyvet
a mozdonyvezetének atadja, illetve az adatokat €loszoval is kozli. A
rendelkezésnek tartalmaznia kell a vonat szamat, a vagany szamat, az
indulas idejét (6ra, perc), valamint a szolgdlattevd nevét. A
mozdonyvezetd a vonat inditdsra torténé felhatalmazasat alairasaval
veszi tudomasul.

27



13.12.Forgalmi szolgélattevével nem rendelkez6 szolgalati helyrd] az indulast
Irasbeli rendelkezésen engedélyezik.

14. MEGALLAS HELYE-JELZO

14.1. Megallas helye-jelzé - )
Fekete alapon fehér S betii, a személyszallito {
vonatok megélldsi helyének megjelolésére
szolgal, elétte kell megéllni (60. abra).

e e e

]

60, abra

15. MUSZAKI OK MIATT ALKALMAZOTT
SEBESSEG CSOKKENTESEK JELZESE

15.1. Sebességkorlitozas eléjelzd
Fehér téglalap alaku tablan fekete arab szam.
Miiszaki ok miatt a palyasebességnél kisebb _
alkalmazhat6 sebesség értékét jelzi. 60
A sebességkorlatozas kezdete elott 700 méteres
fékuttdvolsagi vonalakon 400 méterre van l
elhelyezve (61. abra).

61. abra
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15.2 Sebességkorlatozas kezdete jelzé

Fehér négyszigletes tabla harom ferde fekete
savval balrél jobbra (62. abra).

15.3. Sebességkorlitozas befejezése jelz6
Fehér négyszogletes tabla ketté fiiggdleges
fekete savval (63. abra).

15.4. Sebességtorés jelzd
A Sebességtorés jelzd nyiltvonalon a valtozd
palya sebességhelyének megjeldlésére szolgal. Az
alkalmazhat6 sebességet a Szolgalati
menetrendkényv tartalmazza ( 64. dbra)
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15.5. Példa az illandéan lassan bejarandé palyarészek megjelolésére:
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16. UTATJARO JELZOK

16.1. Utatjaro jelzd
Egyfajta Utatjaré jelz6-t alkalmaznak, mely
voros-fehér savos oszlop. Utsorompéval fel nem
szerelt Otatjarok el6tt van elhelyezve févonalakon
500, mellékvonalakon 200 méterre, ugy hogy
fovonalon 300, mellékvonalon legalabb 200
méter tavolsagbdl folyamatosan lathatd legyen.

16.2. A mozdonyvezetot Figyelj- jelzés adasara utasitja

(65. abra).
65. dbra
16.3. Fékit kezdete-jelzd
Utsorompoval biztositott utatjarok eldtt altalanos
fékattavolsagban van elhelyezve.
Fehér oszlop, amely hegye virds (66 abra. p
66. abra

17. FEKPROBA JELZESEK

17.1. Felhivas a fékprobahoz!
Hangjelzést haszndlnak, hirom révid és egy hosszi hang (... -) a
jelzdsippal t&bbszor egymas utan.
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17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

18.2.

18.3.

Befékezni! )
Megegyezik a MAV Zrt.-nél alkalmazott jelzéssel.

Féket feloldani!
Nappal az egyik kar, s6tétben fehér fényii lampa fej folstt kis ivben
torténd mozgatasa (67-68. abra).

/,--—--.\ i

67. abra 68. abra

Fékproba befejezve!
Megegyezik a MAV Zrt.-nél alkalmazott »Fék rendben!« jelzéssel .

18. JELZESEK A VONATOKON

A vonat ¢lejét nappal nem kell megjeléini.

Sotétben a vonat elején két fehér fény vilagit azonos magassagban. (69.
abra)

Nagyobb forgalmi vonalakon és a kozuttal parhuzamosan huzédé
palyaszakaszokon a jobb megkiilonbbztetés miatt s6tétben a vonat elejét
harom fehér fénnyel kell megjelSini a motorvonatok kivételével. (70,
abra)
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69. abra 70. abra

18.4. Ha a vonat elején sotétben egy ldmpa sem vilagit, akkor legfeljebb 15
km/h sebességgel kozlekedhet a kovetkez6 allomasig, ahol meg kell
javitani, ha nem lehetséges, akkor a mozdonyt szolgalatképtelennek
(izemképtelennek) kell tekinteni.

18.5. A vonatok végét nappal és stétben azonos moédon, egy kor alakd
fényvisszaverds zartarcsaval kell megjel6lni. (71. abra)

18.6. Motorvonatok végét nem kell nappal jeldlni, mig s6tétben egy vagy két
vords fényii lampanak kell vilagitani. (72. abra)

18.7. Ha személyszallité vonat végén van jol mikddd beépitett vords fényt
ado lampa(k), elegend6 ezek alkalmazésa sdtétben. (72. ébra)

18.8. Mozdonyvonat végét mindig zartarcsaval kell megjel&lni.

P Y — e —

| |
® O @ @ @
) = (

71. abra 72. abra

i3



19. ELOJELZORE FIGYELMEZTETO TABLAK

19.1. Elgjelzére figyelmeztets tibla B '
Téglalap alakia fekete keretes fehér mezdben !
csucsaval szembeforditott fekete V betiik. A

kiilon el6jelzék el6tt 1,5 méterre vannak
felallitva (73. abra).

73. abra

19.2. Sivos tavolsdgjelzé tablik
Az elbjelzd eldtt alkalmazzik. Az egy,
kettd €s harom savos tablakat 100, 200,
illetve 300 méter tavolsagban helyezik
el az el6jelzo elott.
A savok ferdék és fekete szintiek (74.

abra). ﬂ /

74. abra
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20. MEGALL(')HEL]{RE FIGYELMEZTETO
TABLA

20.1. Megallohelyre figyelmeztetd tabla
Vizszintes fehér téglalap, benne harom fekete
ferde sav.
A megilldhely elott (S)  altalanos
fékuttavolsagra van elhelyezve, nincs kivilagitva
s6tétben (75. abra).

75. abra

21. URSZELVENYBE NYI'JL(')" LE:l‘ESiTMENYRE
FIGYELMEZTETO TABLA

21.1. Urszelvénybe nyulé létesitményre figyel-
meztetd tabla

Fiiggbleges fehér oszlop vords cikkcakkos
vonallal (76. abra).

76. abra
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22. BIZTONSAGI HATARJELZO

22.1. Biztonsagi hatarjelzé '
Fekete — fehér — fekete gerenda, alkalmazasa mint a MAV Zrt.-nél.
(77. abra).

AN W

77. abra

23.F IGYELMEZT!ET’(") JELEK A VILLAMOS
VONTATASU VONALAKON

23.1. Felkésziilni a fomegszakit6 kikapesoldsira
A jelz6 a Fomegszakitot ki — jelzd elstt 300
méterre van elhelyezve.
Cstcsara  dllitott négyszdgletes tabla, kék
mezejében kettd fiiggéleges fehér sav (78. abra).

_%8._%7__

23.2. Felkésziilni az Aramszed§ leeresztésére
A jelzd az Aramszeddt le — jelzd eldtt 300
méterre van elhelyezve,
Cstcsara  dllitott négyszdgletes tabla, kék
mezejében két vizszintes fehér félsav (79. abra).

79. abra
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23.3. Szigetelt szakasz kezdete

A jelzd négyzet alaki fehér tabla, benne vords L
betii (80. abra).

23.4, Szigetelt szakasz vége

23.5.

A jelzd négyzet alaku fekete tabla benne fehér
q -(81. dbra).

A 80. és a 81. abra szerinti jelz6ket csak akkor
kell figyelembe venni, ha a felsovezeték
valamely része fesziiltségmentes és errdl a
mozdonyszemélyzetet frasbeli rendelkezéssel
értesitették

Villamosmozdony allj!
A jelzbtabla megegyezik a MAV-nal
alkalmazottal, de ha csak valamely iranyra
érvényes, akkor fels6 részén kék alapon fehér
nyil talalhato (82. abra).

F

80. abra

81. abra

82. abra




23.6. A szerelvény villamos eléfiités alatt 411!

A jelz6tabla négyzet alaku, kék mezejében egy
fehér, villamot abrazolo nyillal (83. 4bra).

83. abra

23.7. A villamositott vonalakon alkalmazott kiilonleges jelz6k minden mas

24.1

242,

tekintetben megegyeznek a MAV-nal alkalmazottakkal.

24. ERVENYTELEN JELZOK

Az alakjelz6 jelzeést adé alkatrészén, fényjelzd

jelzdlapjan elhelyezett fehér szinii ferde kereszt,
alakjelz6 jelzést adé alkatrésze leeresztve, illetve |

a fényjelzd lampdja lemezzel letakarva a jelzé |
érvénytelenségét jelenti (84. abra). |

84. abra

Az érvénytelen jelzékrdl a vonatok személyzetét az érvénytelenné
valas napjatol szamitott 10 napig irasbeli rendelkezésen értesiteni kell.
Ugyanez vonatkozik arra is, ha az érvénytelen jelz6t ismét iizembe
helyezik.
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25.1.

25.2.

25.3.

254.

26.1

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

25. HASZNALHATATLAN JELZOK

A f6jelz6 hasznalhatatlansagardl a vonatok személyzetét értesiteni kell
és ha a tovabbhaladasnak nincs akadalya, a jelz6 mellett Elore — jelzést
kell adni.

Ha a f6jelz6 hasznélhatatlansagarél a vonat személyzetét nem lehetett
értesiteni, a jelz0 elott a vonattal meg kell allni és a vonat csak
€l0szoval adott engedély, valamint az Elére — jelzés egyidejii adasa utdn
folytathatja menetét.

A tovabbhaladas sebessége legfeljebb 10 km/h.

Eldjelzd hasznalhatatlansagardl a vonatok személyzetét értesiteni kell.
Az el6jelz6tol az értesitett vonat olyan sebességgel kozlekedhet, hogy
ha a fojelzébn megdllj jelzés van, a vonat eldtte biztonsadgosan
megallithato legyen.

26. A VALTOKON AL’KALMAZHAT(')
SEBESSEG

HORGOS
e egyenes: max. 20 km/h
e Kkitéro: max. 20 km/h

BACSKI VINOGRADI mrh.
o egyenes: max. 50 km/h

PALICS
e egyenes: max. engedélyezett sebesség
e Kitéro: max. 40 km/h

SUB. JAVNO SKLADISTE mrh.
o egyenes: max. 50 km/h

BLOK 1 SUBOTICA
e egyenes: max. 35 kmh
e Kkitéro: max. 35 km/h
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26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

SUBOTICA
e egyenes: max. 40 km/h
e Kkitéro: max. 40 km/h

Az alkalmazhatd sebesség sohasem lehet t6bb mint a vonatra
engedélyezett sebesség,

Egyszerit valton kitér iranyban max. 50 km/h.

Atszelési valtén valamennyi irdnyban max. 35 km/h.

26.10.Subotica allomdsra a tehervonatok olyan sebességgel jarhatnak be, hogy

a vagany végén lévd biztonsagi hatérjelzé elétt biztosan meg tudjanak
allni, de ez a sebesség max. 30 km/h lehet.

27. UTSOROMPO HASZNALHATATLANSAGA

27.1.

2732

27.3.

274.

27.5.

Nyiltvonali utsorompé hasznélhatatlansigardl a vonatok személyzetét
értesiteni kell.

Az utatjarot lehetoség szerint fedezni kell és az athaladasra Elére —
jelzéssel kell engedélyt adni.

Ha az utatjar6 fedezve nincs, a vonattal az tatjard elétt meg kell allni.
Ha a mozdonyvezetd megalldis utdn meggydzodott az athaladas
veszélytelenségérol, fokozott figyelemmel athaladhat.

Ha a vonatszemélyzetét arr6l értesitették, hogy a nyiltvonali
sorompokezelét nem lehetett értesiteni a vonat koziekedésérdl, a
vonattal az utatjdré elétt mindig meg kell allni. Tovabbhaladni a
sorompokezeld Elore-jelzésére szabad.

Allomasi utsorompd hasznélhatatlansdgarol a vonatok személyzetét
értesiteni kell, melyen fel kell tiintetni azt is, hogy az Gtatjaré fedezve
van.



27.6. Erkezd vonat esetén, amennyiben azt az allomési ttsorompé
haszndlhatatlansagarél elfzetesen nem lehetett értesiteni, a Megallj!
allasu bejarati jelzonél élészoval kell értesiteni. Az értesitett vonatot az
utatjardig kisérni kell, az utatjarét fedezni kell és csak ezutin lehet az
utatjaron athaladni.

27.7. Fedezett Utatjaron az athaladasra Eldre — jelzéssel kell engedélyt adni.

27.8. Ha a vonatszemélyzetet arrol értesitik, hogy valamely nyiltvonali
utsorompd kezeld részére a Menet — jelzést nem lehetett leadni, az
utatjard elott meg kell allni €s athaladni csak az Elore — jelzés adasa
utan szabad.

27.9. Hasznalhatatlan dtsorompd esetén az utatjarét legfeljebb 5 km/h
sebességgel szabad megkdzeliteni.

28. TOLATOSZOLGALAT

28.1. A tolatdmozdony nappal nincs megjeldlve. Sotétben a tolatdémozdony
mindkét végét 1-1 fehér fénnyel kell megjeldlni.

28.2. A tolatasvezetd személyének kijeldlése a forgalmi szolgalattevo
feladata. A tolatasvezetd szolgalati jelvényként karjan vords szalagot
visel.

29. VEDEKEZES JARMUMEGFUTAMODAS
ELLEN

29.1. Idegen személyzet (MAV Zrt. személyzete) a tolatasi mozgasok
befejezése utin a jarmiiveket nem biztosithatja megfutamodas ellen,
ezen feladat végrehajtasa a ZS dolgozéinak a feladata. A MAV Zrt.
vontatojarmiiveket a mozdonyvezetdé koteles megfutamodas ellen
biztositani!

A vonatokat az érkezés utan 1égfékkel be kell fékezni.
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30.1.

30.2.

30. JARMUKAPCSOLASOK

A vontatéjarmiivek és az elsé kocsi kapcsoldsat minden esetben a
vontatojarmii csavarkapcsaval végzik.

A Z8 sinbusz nem 6nmitkodé kozépiitkdzds kapcsolokésziilékkel
rendelkezik. Csavarkapcsos, oldaliitkdz6s jarmiivel torténé kapcsolasa
segély-vonokésziilék segitségével torténik, amely a sinbusz tartozéka.
Segély-vonokesziilékkel a sinbusz max. 25 km/h sebességgel
tovabbithatd.

31. MOZDONYOK ALKALMAZASA, SEBESSEGE

31.1. Vonattovabbitasra legfeljebb harom mozdonyt alkalmaznak, amely lehet

egy vonomozdony, egy eldfogati mozdony és egy tolémozdony.

31.2. A tolt vonatok sebessége maximum 25 km/h.

32.1.

33.1.

32. TERHELES

A ZS Szolgalati menetrendkdnyve tartalmazza az adott vonatra
vonatkozo rendes terhelést a tovabbito mozdony figyelembevételével.
Eltérd vonattovabbitas esetén a forgalmi szolgalattevd rendelkezik.
(Kelebia — Subotica — Kelebia viszonylatban a V43 sor. mozdony
legnagyobb terhelése 3000 tonna.)

33. A VONATOK HOSSZA

A két vasit megallapodasanak megfelelden.
(Kelebia — Subotica — Kelebia viszonylatban max. 700 méter.)



34.1.

35.1.

35.2.

34. A VONATSZEMELYZET HELYE ES
LETSZAMA A VONATOKON

A kozlekedd vonatoknal a MAV Zrt. eldirasait (F.2.sz. Forgalmi
Utasitas 12. fejezet) kell betartani.

35. A VONATOK FEKEZESE

Egy vonathoz csak egy fajta fékszazalék tartozik, azaz ellentétben a
MAV-nél alkalmazott eldirasokkal a Szolgélati Menetrendkényvben az
adott vonatra vonatkozdan csak egy fékszazalék van megadva. Az
allvatartasi fékszazalékot nem alkalmazzak.

A vonatok megfékezettségének megallapitasa terén csak a halado
vonat megallitasahoz sziikséges fékezend6 tomeget szamoljak ki,
allvatartasi fékezend témeget nem szamolnak!

A vonatok megfékezettségének megallapitasa: fékezendd tomeg = a
vonat teljes tdmegének a fék % altal meghatarozott részével. A vonat
akkor van megfékezve, ha a fékezett tomeg legaldbb annyi, mint a
fékezendo témeg.

36. A VONATKOZLEKEDES LEBONYOLITASA

36.1.

36.2.

36.3.

364.

A vonatok allomastavolsagban kozlekednek.

Foglalt vaganyra bejarathatd a Szolgalati menetrendben értesitett vonat,

ennek hidnyaban a vonat személyzetét a foglalt vaganyrdl értesiteni
kell.

A foglalt vaganyra behalado vonat felé a bejarati oldalon szolgalatot
teljesité dolgozo Lassan — jelzést koteles adni, a foglalt, vagy elzart
vaganyrész elején Megallj — jelzést kell adni allomasi dolgozénak. A
foglalt vaganyon jarhaté hossz nincs meghatarozva €s a tavolbalatas
korlatozottsaga esetén is azonos a bejaratds modja.

A vonatok foglalt vaganyra legfeljebb 10 km/h sebességgel jarhatnak
be.
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36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

37.1.

37.2.

37.3.

374.

37.5.

37.6.

Tehervonatok esetén, ha a vagany szabad, de a bejarati vagany tulso
végen lév valton tuli rész foglalt, a behaladas legnagyobb sebessége 30
km/h lehet (Szabadka).

Tavolbalatas korlatozottsaga esetén a vonatok olyan sebességgel
kozlekedhetnek, hogy a jelzdk, a jelzések megfigyelhetok legyenek.
Mas kiilonleges elbiras nincs.

Tovabbhaladast tilté bejarati jelzonél megallt vonat személyzetének
legkésdbb a megallas utdn 3 perccel érdeklddnie kell a megallas okardl
és a tovabbi teend6krdl.

Egy vonathoz egy sebesség van megadva a Szolgilat
MenetrendkOnyvben, tehdt nem alkalmaznak alapsebességet és
legnagyobb sebességet.

Ha az allomason nincs Kkijarati jelzd, akkor a valtokezelo a
vonatfogadasara kijelolt helyen az Elére-jelzést koteles adni.

337. IRASBELI RENDELKEZESEK

irasbeli rendelkezést csak a forgalmi szolgdlattevé allithat ki és
kézbesithet. (1.sz. melléklet)

Fehér szinii az altalanos frasbeli rendelkezés nyomtatvanya.

Piros szinii Irasbeli rendelkezést akkor allitanak ki, ha a Szolgalati
menetrendtol eltérd vonattaldlkozast kell lebonyolitani.

Sarga szinii Irasbeli rendelkezést rendkiviili események (pl.
visszajelentés elmaraddsa) esetén kézbesitenek. Ilyen rendelkezés
birtokdban a vonat a latasi viszonyoknak megfeleld, de legfeljebb 30
km/h sebességgel kozlekedhet.

A 36.3. és a 36.4. pont szerinti irasbeli rendelkezések a meglévo
készletekig alkalmazhatdk.

A mozdonyvezet részére két példanyban kézbesitik az irasbeli
rendelkezést. A mozdonyvezetd példanyt (MAILIMHOBORA) a
sebesség mérd szalaggal egyiitt le kell adni. A masodik példanyt (Y3
[TYTHH JIMCT) a vonatterhelési kimutatassal egyiitt kell leadni.
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37.7. A Tolapot csak a mozdonyvezetdnek kell alairni.

38. FEKPROBAK

38.1. A teljes fékproba megtartasara vonatkozo eldirasok megegyeznek a
MAV-nél alkalmazott eldirasokkal.

38.2. A fékproba végrehajtdsdt a mozdonyvezetdvel éloészdval vagy a
kézijelzéssel kozli a kocsivizsgalo.

38.3. A fékproba eredményének rogzitése valamennyi vonatnal ZS
Menetlevélen torténik.

38.4. A kocsik fékezett tomegenek megdllapitasa ugyanigy torténik, mint a
MAYV Zrt-nél.

39. FEKES KOCSIK ELOSZTASA A VONATBAN

39.1. Valamennyi vonatnal két légfékes kocsi kozott legfeljebb nyolc
tengelynek megfeleld légvezetékes kocsit lehet besorozni.

40. A VONATOK OSSZEALLITASA

40.1. A vonatok elsd és utolsé fékes kocsijara vonatkozo eléirasok:

40.1.1. Személyszallité vonat utolsé kocsijanak jol miikodo I€gfékkel,
vészfékvaltoval és kézifékkel, vagy rogzitéfékkel felszereltnek
kell lennie.

40.1.2. Tehervonat elsé kocsijanak csak jol miikédo légfékkel, az
els6 és az utolsd 10 kocsija kozdtt pedig 1 kocsinak jol
miik6do kézi, vagy rogzitofékkel felszereltnek kell lennie.

40.2. Utanfuté jarmiivek tovabbitasa:

40.2.1. Utanfutoként maximum 80 km/h sebességii tehervonattal csak
egy jarmiivet szabad tovabbitani, amelynek jol miik&do
légfékkel vagy légvezetékkel kell rendelkeznie. Mas utanfutd
jarmiivet nappal és legfeljebb 50 km/h sebességgel szabad
tovabbitani.
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40.2.2. Az utanfuté jarmiivek tovabbitisdhoz kiilon engedély
sziikséges.

40.3. Utkozok magassiagvonala kozotti kiilonbségre vonatkozé elsirasok:

40.3.1. Valamennyi vonatban max. 80 mm az engedélyezett
kiilonbség,.

40.3.2. Tehervonatban tovabbitott terhelési hatarig rakott két kocsi
esetén max. 50 mm lehet.

40.3.3. Tehervonatban tovabbitott terhelési hatérig rakott kocsi és az
iires kocsi kézott max. 125 mm lehet.

40.4. Veszélyes aruval rakott, RID barcaval ellatott kocsik esetén a
védOkocsik alkalmazasara vonatkozé eldirasok eltérdek a MAV Zrt.
szabalyaitél. Szabadka éllomason belépd tehervonatoknal az F.2.sz.
Forgalmi Utasitas 13.sz. Fiiggelékében leirtakat kell alkalmazni.

41. UTAZAS A MOZDONYON

41.1. A mozdony vezetbdllisan az ott szolgalatot végzokon kiviil az alabbi
személyek és feltételek megléte mellet utazhatnak:

41.1.1. A mozdony vezetdallasan torténd utazasra a ZS altal kiadott
igazolvanyok tulajdonosai jogosultak.

41.1.2. Két vezetddllassal rendelkezd mozdony hatsé vezetdallasan
senki nem utazhat!

42. ERTESITES AZ ALLAND() j:s IDEIGLENES
LASSUJELEKROL

42.1. Az ideiglenes lassumenetekrél a vonatok személyzetét Irasbel
rendelkezésen (1.sz. melléklet), az alland6 lassiimenetekrdl a Szolgalati
menetrendkdnyvben értesitik (2.sz. melléklet).



43.1.

43.2

43.3.

434,

43.5.

43. RENDKIVULI ESEMENYEK

Nyiltvonalon bekdvetkezett rendkiviili esemény (gézolas, kozuti
jarmiivel iitk6zés, stb.) bekovetkezésekor az alabbiak szerint kell
eljarni:

43.1.1. Az eseményt azonnal jelenteni kell annak pontos helyével
(szelvényszam) a ZS allomas forgalmi szolgalattevéjének,
valamint a gépészeti foiranyitonak (Szeged).

43.1.2. Ha az esemény az orszaghatar — Horgos kozott tortént, Roszke
dllomas forgalmi szolgalattevgjét kell értesitenie a
mozdonyvezetének, aki Horgos allomast értesiti.

43.1.3. Ha az esemény Horgos — Szabadka allomasok kz6tt tortént, a
személyszallité  vonatokon  szolgilatot teljesitd  ZS
jegyvizsgalot kell az értesitésbe bevonni.

43.1.4., Ha az esemény Szabadka — Kelebia kozott tortént, Kelebia
dllomas forgalmi szolgalattevijét kell étesitenie a
mozdonyvezetdnek, aki Szabadka allomast €rtesiti.

43.1.5. A baleseti helyszinelésen részt vesz(nek) a hatdsag, valamint a
7S képviseldje (képviseldi) is. A MAV Zrt. személyzetét a ZS
baleseti helyszinel6je képviseli.

43.1.6. Az alkoholos allapot ellenérzést kételezd elvégezni.

43.1.7. A helyszinelést kbvetden a ZS balesetvizsgaloja ad engedélyt a
tovabbhaladasra.

. Béarmely rendkiviili esemény bekovetkezésekor a sebességmérd

regisztratumot szilkség szerint csak a ZS balesetvizsgaldja viheti el a
Menetigazolviny megjegyzés rovatdban t6rténd elismerés mellett. A
regisztarumot a ZS a kiértékelést kovetden az értékelés eredményét
tartalmazo kisér6lappal egyiitt a MAV Zrt.-nek atadja.

A mozdonyvezetonek a regisztratum kivételénél, illetve a
Menetigazolvanyon torténd elismertetésnél kdzremiikddnie kell.

Nyiltvonalon bekdvetkezett szolgalatképtelenséget, tovabbhaladast
akadalyozé mas koriilményeket a 42.1.1. — 42.1.4. pontokban leirt
modon jelenteni kell.

Segélykéréskor jelenteni kell a vonat szdmat, a segélykérés helyét,
annak okat, valamint azt is, hogy a meghibasodas elharitasara van-e
lehet6ség a helyszinen, a jarmii mozgathato-e, valamint annak
feltételeit.
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43.6. A nyiltvonalon rendkiviili okbél megéllt vonatok fedezését altalanos

43.7.

43.8.

fékuttavolsagban (700 méter) jelzést adé dolgozonak kell végeznie.
Minden mas tekintetben a vonatok védelme, fedezése megegyezik az
F.2.sz. Forgalmi Utasitasban eldirtakkal.

Ittassag megallapitisakor, valamint a MAV Z. személyzetének
barmely okbdl térténd, tovabbi munkavégzését akadalyozo esemény
bekdvetkezésekor a ZS értesiti a MAV Zrt. Uzemiranyité Kozpontjat,
majd rendelkezésiik szerint kell eljarni.

Hatar6vezetben — az orszighatarté! szamitott 500 méteren beliil —

keriilni kell a rendkiviili megallést. A mozdonyrol (vonatrdl) csak
rendkiviili esetben és annak elézetes jelentése utan szabad leszallni.

48



1.5z. melléklet

JyrocnoseHcke #keaesHuLe OMIUTH HAJIOTII irisbeli
rendelkezés
XKTII lgazgatosag............ 3A BO3 6p. vonatszam (Y3MIYTHU JIMCT)
(kinek a példanya)
13 (Irasbeli rendelkezés szama)
Caobpaha Bo3 6p. kozlekedik ol tol.....cocevnin 1 (s T 1
Caobpaha Bo3Op. .......coviviininins Oflvvvnienranaannanas F1 (s DO
HaocTaje Bo3 6p. nem kozlekedik... op 16l .......cocoviniill. s s TR - P
H3ocTaje BO3 OBp. c.ovvvvnvniinnninn. o3 1
HM3spwno poxiwy Bo3 Op. ... lekozlekedett.........oooiiiiini
Huje npucneo Bo3 6. .....cooevveiiiiiiiniiiiiiineaane
VY crannum ... bejar kitérobe........ooooi yna3H y CKpeTame
Y CTAHHUM «.ovenineniiitiniiiiiaisriarisrsasininsniaanaaaen ynasn y ckpetatbe
Y cranmum . kijar kitérdbe. .. H3Na3M Y CKpETake

Y erannum ... be-kijar kitérobe (athaladé vonat esetén) ynasu m ynasm y ckpetame

Y ctandumM ...megall valamelyik allomason............... CTATH

Ocrana Hapelhewa u obaselTera:

Egyeb rendelkezések szbvege

...Allomasnév bélyegzb. ..., natym datum.................. 2005.

{ sxur cTannue)
[Tpumuo mamHosoha: Otnp. Bozosa:
Mozdonyvezetd alairasa forgalmi szolgdlattevo alairasa
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2.5z. melléklet

ALLANDO LASSUJELEK

I.  Roszke — Subotica vonal szakaszon HORGOS - BACSKI VINOGRADI
kézdtt a 154+000 -t6l a 155+300 -ig 20 km/h sebességgel

2. Rdszke — Subotica vonal szakaszon PALICS - SUBOTICA kézétt a 001+490-
tol a 001+300- ig 35 km/h sebességgel
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3.5z, melléklet

SZABADKA ALLOMAS
(Kelebia — Szabadka)

1. Szabadka dllomas jellemzdi

Forgalmi szempontbdl kettd részbdl all:
- Szabadka illomas
- Szabadka teher- (rendezd) palyaudvar.

Lejtviszonyok:
- Kelebia feldl a 178+724 sz. szelvényben lévo bejarati jelzd
el6jelzbjétol az elsd bejarati valtdig 5 %o esés van.
- Kelebia fel6l a 177+724 sz. szelvényben van a bejarati jelzd, az elsd
bejarati valtotol 415 méterre.

Vaganyok Szabadka allomason:
- 13 vagany van, ebbdl 7 felsdvezetékkel van ellatva,

Fels6vezetékkel ellatott vaganyok hossza Szabadka allomdson:

- 1. vagany 584 méter
- 2.vagany 629 méter
3. vagany 765 méter
4. vagany 538 méter
5. vagany 493 méter
6. vagany 443 méter
7. vagany 412 méter.

Vaganyok Szabadka teher- (rendez6) palyaudvaron:
- 37 vagany van, ebbdl 4 vagany felsdvezetékkel ellatott,

FelsGvezetékkel elldtott vaganyok hossza Szabadka teher- (rendezo)
palyaudvaron:

- 14. vagany 512 méter
- 15. vagany 544 méter
- 16. vagany 542 méter
- 17. vagany 384 méter
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Valtok:
- az bsszes valto kézi éllitasu, jelzével fiiggésben nincs,
- avaltdk valtojelzokkel el vannak latva, kivilagitva nincsenek.

Utatjarok Szabadka és az allamhatar kézott:

- 83.sz. brhaz (177+803 sz. szelvény) Szabadka allomas bejarati
Jelzbje és eldjelzdje kozott, sorompéval fedezett, személyzettel
rendelkezik,

- Fedezetlen Gtatjaro a 182+496 és a 184+205 sz. szelvényben.

Személyszallité vonatok megallasanak a helye:
- Kelebia iranybol a VAM és Hatardrség épiilete (ahol a forgalmi
szolgalattevd fogadja a vonatot).

Vonatszemélyzet tartozkodasi helye:
- Csak az utasforgalom részére megnyitott teriileteken, kézlekedési
utvonalakon, peronokon, illetve a varakozasi idére kijelslt helyen
szabad tartézkodni.

A vonatok inditésa:

- Kelebia irdnyaban a vonatok inditdsit a kiilsés forgalmi
szolgalattevé kozvetlen madon, a helyszinen végzi,

- A sziikséges menetokmanyok kiallitdsa és kézbesitése a MAV Zrt.
személyzet kotelessége,

- Irasbeli rendelkezést szitkség szerint a ZS forgalmi szolgalattevdje
kézbesit a mozdonyvezetd részére.

- A technoldgiai miiveletek elvégzése utan a vonat induldsra kész
idépontjat eld kell jegyezni a MAV-Cargo személyzetnek az erre a
célra felfektetett kdnyvben, amit a forgalmi szolgalattevd alairasaval
ismer el

Kapcsolas, fékprdba:
- Valamennyi sziikséges kapcsolast a ZS személyzete végzi.
- Valamennyi vonatnédl teljes fékprébat kell tartani a MAV Zrt.
személyzetének az E.2.sz. Fékutasitas eldirasai szerint.

Ertesitések
- A vonatszemélyzetet barmilyen eltérésrdl, valtozasrél a forgalmi
szolgalattevé kétnyelvii irasbeli rendelkezéssel értesiti.

Tolatés végzése Szabadka allomason:
- amozdonyok kapcsoldsat a ZS személyzete végzi,



- kocsi ki- és besorozast, vonat Osszezardst, vonat és mozdony
kozlekedést Szabadka és a rendezépalyaudvar és viszont
viszonylatban a MAV Zrt. mozdonya és személyzete végzi a ZS
személyzet kézremiikdésével.

Az dllamhatér és Szabadka kézott, valamint Szabadka dllomason a jelzSkre,
jelzésekre, stb. a ZS elbirasai érvényesek.

A vonatok Osszeallitiasara, terhelésére, fékezésére a MAV Zrt. vonatkozé
utasitasanak el6irasait kell alkalmazni.






