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1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

Az utasitas hatilya, tartalma

Az Gsszeallitas tartalmazza a két vasit (MAV-UZ) Jelzési és
Forgalmi Utasitasai kdzotti azon eltéréseket, amelyek Eperjeske-
Batyu-Eszeny-Szaloka-Csap-3.sz. Forgalmi Kitéré-Zahony
allomasok kozotti a vonatforgalom lebonyolitisaban a MAV
dolgozoit érintik, s amelyeket ismerniiik kell.

Az eltéréseket a két vasut utasitasai kozott az 6sszeallitas csak
kivonatosan tartalmazza.

Az Osszedllitist a hatarforgalomban részt vevoknek és az UZ
vonalain vonatot tovabbité mozdonyvezetdknek kell ismernie.

A vonatkozé tudnivalokbdl, ismeretanyaghdl az érintett
személyzet oktatasat és vizsgdztatisadt az O.1. sz. Oktatasi
Utasitasban elbirtak szerint kell végrehajtani.

A hatarforgalomban valamely forgalmi jellegii vizsgahoz kotott
munkakér betdltéséhez az O.1. sz. Oktatasi Utasitas szerint el6irt
»1.13. Hatarforgalmi vizsga forgalmi ismeretekbdl” kivétele is
sziikséges.

Ismételt vizsgaztatidsra az idGszakos vizsgdztatisok alkalmdval
kertil sor.

A hatirforgalomban a vonatkozé nemzetk6zi szabalyozasokon
(RIV, RIC, PIM, PIV, SZMGSZ, PPV stb.) til figyelembe kell
venni;

— a MAV és az UZ részérdl kotott, 2001. 01.01.-t6] érvényes
» Végrehajtasi Utasitas az UZ Lvovi Igazgatésaganak Batyu -
Eszeny — Szaloka — Csap — 3.sz.Forgalmi Kitéré és a MAV
Rt. Zahony - Eperjeske alloméasa kozétti vonatforgalom
lebonyolitasara” c. tovabbiakban: Végrehaijtasi Utasitas,

~ a Magyar Allamvasutak Rt. és az Ukran Vasut hatérforgalmi
munkacsoportjanak értekezletérdl késziilt (évente megujitott)
»legyzokényv” és

— az UZ-MAV hatératmenetek munkafolyamataira vonatkozo
»Alapszabalyok”

rendelkezéseit.



2. Az UZ Jelzési Utasitas eltéré rendelkezései

2.1. Altalinos rendelkezések

2.1.1. Jelzéarbocok szinezése
A jelzbarbocok szinezésének nincs mozgast szabalyozoé szerepe.

2.1.2. Tavolbalaitas korlatozottsiga
Tavolbalatas akkor korlatozott, ha a f&jelzék jelzéseit 1000, a
lassimenet jelzok jelzéseit 400, a tolatasjelzék jelzéseit 200
méterrdl iddjarasi ok (kod, vihar stb.) miatt nem lehet biztosan
latni.

2.1.3. A fojelzok kiegészitd jelzései

2.1.3.1. Hivéjelzés

A hivéjelzést bejarati, tovabbi bejarati, kijarati és tovabbi kijarati
jelzon alkalmazzak (1.4bra).

Jelzése: a folapon vords fény, alatta kiilon lapon villogé fehér
fény, vagy a folap sotét és alatta kiildn lapon villogé fehér fény.

A jelzés értelme: a jelzd mellett lehet kozlekedni olyan
sebességgel (legfeljebb 20 km/h), hogy a vonat a jelentkezd
akadaly el6tt megallithato legyen.
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2.2,

2.2.1.

2.2.2.

Kijarati Hivdjelzés esetén (6nmiikodé biztositott térkdzjelzékkel
felszerelt kétvaganyi palya helyes vaganyan kozlekedd vonat
kivételével) a vonatot meneszteni kell.

Fojelzok és jelzéseik

A fojelz6k fényjelzok, lehetnek érbocos és térpe kiviteliiek.
A f6jelz6kon a folap alatt kiilon lapon betiijelzés utalhat a jelzo
fajtajéra, a paros, pdratlan irdnyra, a vaganyszamra stb.

Ha a f6jelz0n egy sarga fény van, ezt azt jelzi, hogy szabad
legfeljebb 50 km/6 sebességgel, a kivetezd jelzén Megallj!-jelzés
varhato.

Bejirati jelzék

Az érintett vonalakon alkalmazott jelzok jelzései megegyeznek a
MAV-on alkalmazott jelzok jelzéseivel.

Kijarati jelzok

Két z5ld fény a kijarati jelzén azt jelenti, hogy a vonat elagazas
felé kozeledik (pl. kijarat Csaprél Zahony fel€) (2.4bra).

Kijdrati, valamint mésodik kijarati jelzén megjelend fehér fény a
tolatasi mozgasokra érvényes (3.4bra).




2.2.3. Fedezé jelzék

Akadalyokat, rendkiviili eseményeket (pl. baleset) fedez.
Altalaban utatjarok, atrako vaganyok elétt keriil elhelyezésre.

Alaphelyzetben a fedezd jelzd sotét, ilyen helyzetben a jelzéket
nem kell figyelembe venni.

Jelzbarboca fekete-fehér ferde savozasu (4.abra).
A fedezd jelzok jelzése:

»Megillj!” Egy voros fény
A fedezd jelzo eldjelzdjének jelzése:
,,TJovibbhaladas engedélyezett Egy sarga fény

cstokkentett sebességgel, fel kell
késziilni a megallasra.”

2.2.4. Térkdozjelz6k

Az érintett vonalakon alkalmazott jelzok jelzései megegyeznek a
MAV-on alkalmazott jelzok jelzéseivel.



2.3.

Eléjelzék és jelzéseik
Bejarati, kijarati és fedez6jelzok elétt alkalmazzak (5.4bra).
Jelzéset:

»A féjelzén tovabbhaladast Egy z&ld fény
engedélyezd jelzés varhato.”

»Tovidbbhaladis engedélyezett Egy sarga fény
cstkkentett sebességgel, fel kell
késziilni a megallasra.”

»Tovabbhaladis engedélyezett Egy villogd sérga fény
csékkentett sebességgel, a bejarati

jelzé kezelve van, a vonat kitéré

iranyban haladhat be.”




24.

2.5.

Ismétldjelzé
Jelzései (6.abra):

»A Kijarati vagy masodik kijarati Egy zold fény
jelzon szabad jelzés van”

A jelzélap alatt kiilsn lapon 1évé betiijelzés utal az ismétlGjelzore,
illetve a péros vagy paratlan irdnyra.

A jelzd alaphelyzetben sotét, ilyenkor a kijarati jelzon ,,Megallj!”
jelzés van.

Tolatisjelzék
A tolatasjelzék fényjelzok (7.4bra).

A tolatasjelzdk jelzései — az ide vonatkozd betiijeizésekkel —
megegyeznek a MAV-on alkalmazott tolatasjelzok jelzéseivel.

Jelzései:
»9zabad a tolatas!” Egy fehér fény



» Tilos a tolatds!” Egy kék fény

7. abra

Az UZ-n alkalmazott tolatdsjelz6kén, a helyi viszonyoknak
megfeleléen adhatd a kvetkezd jelzés:

»A tolatisjelzével hatirolt viginy szabad.”  Két fehér fény
2.6. Egyéb jelzék
2.6.1. Valtéjelzok

Az érintett vonalakon kozponti allitasu valtokat alkalmaznak,
melyek véltojelzével nem rendelkeznek.

2.6.2. Viginyziré jelzo
Jelzései (8.dbra):

»Megallj!” Feketeszegélyes kor alakii fehér mezdben
vizszintes fekete sav,

»Szabad” Feketeszegélyes kér alaku fehér mezdben
fliggoleges fekete sav.
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8. abra

2.6.3. Mozdony megillis helye jelzd
Téglalap alaki fehér tabla ,Mozdony megéallasi helye” felirattal

(kiilén rendelkezés alapjan) (9.abra).

GETAHTAXA
NOKOMOTHEA
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2.6.4. Els6 kocsi megillas helye jelzé

Személyszallité vonatok megallasi helyének megjelolésére szolgal
(10.abra).

10. dbra
2.6.5. Biztonsigi hatirjelzé

Fekete-fehér sdvozasu foldbe asott oszlop (11.4bra).
A mellékvagényok kozott alkalmazott normal (1 1.a.abra), mig a
févaganyok kozott alkalmazott siirli savozast (11.b.abra).

11. abra

2.6.6. ,,C” jelzo (siposzlop)

A ,,C” jelzbt Altalanos fékuattavolsagra kell elhelyezni alagutak,
hidak, utatjarok stb. elétt. A jelzénél a mozdonyvezetd koteles
~Figyelj!”-jelzést adni (,,A palyan munkésok dolgoznak” jelzo
helyett is ezt alkalmazzak) (12.4bra).
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12.4bra
2.6.7. Irdnyjelz6, viganyszimjelzé és nyomtivjelzd

A fSlap alatt kiilén lapon fehér lampasor — irdnyjelzé — jelzi a
vonat ki- vagy behaladasi iranyat (13./a. abra).

A f6lap alatt kiilén lapon z6ld szinli szam — viganyszimjelzé —
jelzi az adott vagany szamat (csoport, tovabbi kijarati jelz
esetén), amelyrdl a vonat kihaladhat (13./b. abra).

A vaganyszamjelzot tolatasjelz6knél is alkalmazhatjak.

A f6lap alatt kiilén lapon fehér szinii orosz ,,3” betil a normal
(1435 mm-es), ,,C” betii pedig a széles (1520 mm-es) nyomtavon
val6 kozlekedést jelzi (nyomtavjelzo).
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2.6.8. Lassimenet jelzék

2.6.8.1. Lassan bejarandé pilyarész eléjelzé

Kor alaku sarga tarcsa, a jelzés értelme: “Lassits, fel kell késziilni
a Lassan bejarandé palyarész eleje és Lassan bejarandé palyarész
vége jelz8k kozotti palyaszakaszon a csokkentett sebességgel valo
athaladdsra” (15. abra).

A tovabbhaladds sebességét az igazgatosag altal kiadott
rendeletekben, mas utasitisban illetve Irasbeli rendelkezésen
kozlik.

Az elbjelzd altalanos fékuttavolsdgra van elhelyezve a ,Lassan
bejarando palyarész eleje” jelz6td] (16. abra).

2.6.8.2. Lassan bejiarandé pilyarész eleje jelzé

Kor alaki, fehér alapon fekete szegélyes, fényvisszaverd
lencsékkel kirakott tabla vizszintes savval (14/a. abra).
Amennyiben a vonat személyzete nem kapott értesitést a
sebességkorlatozasrdl, ilyen jelzd mellett valé elhaladaskor a
vonatnal alkalmazhaté sebesség legfeljebb 25 km/h lehet.

2.6.8.3. Lassan bejarando palyarész vége jelzo

14

Kor alaka, fehér alapon fekete szegélyes fényvisszavers
lencsékkel kirakott tdbla fliggbleges savval (14/b. abra).
A vonat a tabla utan nivelheti sebességét.

] L3}

14. abra



2.6.8.4. A vonat elhagyta a ,Lassan bejarandé pilyarész vége jelz6t”
jelzé

A vonat a jelz6t6] a menetrendben eldirt sebességgel kozlekedhet.
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2.6.9. Jarhatatlan palyarészek fedezése

Ideiglenesen fedezett jarhatatlan palyarészt vords zaszléval kell
megjelélni (a mozdonyszemélyzet) (17. bra).

Pelda a jarhatatlan palya megjeltlésére:
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17. abra
2.6.10. A vonatok fedezése

Ha a nyilt pilyan személyszallité vonat miiszaki ok miatt nem
tudja folytatni Utjat, a mozdonyvezeté utasitisira az utolso
jegyvizsgalonak a vonat végét fedezni kell a kivetkez6k szerint
(18.4bra):

- a jegyvizsgalénak a személyszallito vonat utolsé kocsijan a
kéziféket be kell htizni, majd,

— a vonat végétdl visszafelé szamitva 800 m-re durrantyut kell
elhelyezni az egyik sinszalon, majd felvdltva a masik
sinszalon is 20 méterenként (8sszesen harmat), majd,

— 2 800 méteres ponttdl a vonat vége felé visszafelé szamitott 20
méterre (sziikség esetén) koteles kibontott vérds szinii
Jelzbzaszlot a vaganyra merdleges helyzetben héttal a vonat
vége felé fordulva tartani.

16



Mas vonat fedezésérol akkor kell gondoskodni, ha az értekezés
lehetetlenné valik.

2.6.11. Hordozhaté figyelmezteté jelzéeszkozok

2.6.11.1. Megallj-jelzé

Téglalap alaku voros tarcsa, vagy oszlopra tiizétt vérés szinii
jelzo6zaszld, sotétben egy vords fényil jelz6lampa (19.a. abra).

A jelzés értelme: ,,Megallj!”

A jelzot a sinpar k6zé kell elhelyezni.

2.6.11.2. Megillj-jelzd eldjelzdje

Négyzet alaku sarga szinii tarcsa nappal és s6tétben (19.b. abra).

A jelzés értelme:

LEngedélyezett a tovabbhaladds csokkentett sebességgel,
veszélyes pdlyarész kovetkezik, amelyik elétt meg kell alini,
vagy csiokkentett sebességgel kell elhaladni.”

A jelzd alkalmazhat6 a lassan bejarando palyarész eldjelzo helyett
is.

A sarga szinfi jelzétabla hatoldala zold szindi (19.c. abra), amely
azt jelzi, hogy a mozdonyvezetd nivelheti a vonat sebességét,

amennyiben az utolsé kocsi is elhagyta a lassan bejarandod
palyarészt.

17
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19.bra

2.6.12. Utatjaro jelzé
Az UZ vasutakon Gtatjaro jelz6t nem alkalmaznak, az utatjard
jelzd szerepét az altalanos fékuttavolsagra elhelyezett ,.C” - jelzd
(siposzlop) tolti be (12. &bra).

2.7. Kézijelzések és hangjelzések

2.7.1. Allomasi személyzet kézijelzései

»Megallj!

Nappal kibontott vorés szinii jelz6zaszlo, sététben vérds fényii
Jjelzdldmpa vallmagassagban tartasa (20. abra).

20. abra
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Z4aszlo hianyaban a Megdllj jelzés adhaté nappal a kéz, sotétben
voros fényll jelz6lampa hianyaban fehér fényii jelz6lampa test
el6tt valo kérbeforgatasaval (21. abra).

,Lassan”

Nappal kibontott jelz6zaszld véllmagassagban tartva, sotétben
sarga fényii jelz6lampat test mellett ivben fel-le mozgat (22. abra).
A vonat csokkentett, az Irasbeli rendelkezésen kozolt sebességgel
kozlekedhet, annak hidnyaban legfeljebb 25 km/6 sebességgel.
Sarga fényli jelzélampa hidanyaban a jelzés adhat6é fehér fényi
lampéaval.

Nyilt vonalon fehér fénytli lampaval kell adni a jelzést.

19
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Indulé vagy athaladé vonat menesztése

A menesztést végzo dolgozd vords sapkaban, nappal fekete
szegélyl fehér szini kor alaku jelzGtarcsat, sotétben z6ld fényis
jelzolampat felemelt karral mozdulatlanul tart (23. abra).

A jelzést addig kell adni, amig a mozdony el nem halad a
menesztd dolgozé mellett.

Menetrend szerint dthaladé vonat megillitisa dllomason

Nappal kibontott vorés szinii jelz6zaszlo, sotétben vords fényii
jelz6lampa véllmagassagban tartasa (24. abra).

.
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»Befékeznil”

Nappal a test mellett fej folé emelt egyik kar, s6tétben test mellett
fej folé emelt fehér fényii jelz6lampa tartasa (25. abra).

A mozdonyvezetd szobeli értesitése, majd a jelzés adasa utan a
mozdonyvezetd egy rovid hangot ad és befékez.

25.abra
»Féket feloldani!”
Nappal az egyik kar, sotétben fehér fényii jelzolampa vizszintes

mozgatasa (26.4abra).
A mozdonyvezetd két rovid hangot ad és feloldja a féket.

21



2.7.2. Vonalbejarok jelzései

Ha a kozlekedé vonat eltt nincs semmilyen akadaly, a
vonalbejarénappal Osszetekert jelz6zaszlot, sotétben fehér fényii
jelzélampét test mellett vallmagassagban tart (27.4bra).

Amennyiben lassan bejirandé pilyarész van a vonalon, annak
megfeleld jelzOeszkozt koteles hasznalni (kibontott jelzbzaszlét
vagy sarga fényii jelzolampat).

27. dbra

2.7.3. Tolatészemélyzet kézijelzései

22

»Elore!”

Nappal kibontott jelz6zdszlo, s6tétben fehér fényii jelzolampa fej
folott félkorives mozgatasa (28. abra).

Egy hosszi hang a jelzosippal. —




wHatral”

Nappal kibontott jelz6zaszlo, sététben fehér fényii jelz6lampa test
elott félkdrives mozgatasa (29. dbra).

Két hosszu hang a jelzdsippal. — —

29, abra
»Lassits!”

Nappal kibontott jelz6zaszlo, sététben fehér fényli jelzolampa test
mellett félkdrives mozgatasa (30. dbra).

Két révid hang a jelzodsippal. oo
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2.7.4.

24

»Megallj!”

Nappal kibontott jelzézaszlé, sotétben fehér fényii jelzélampa
kérbeforgatasa (31. dbra).

Harom rovid hang a jelzdsippal. e o o

Az elére vagy hatra jelzés a mozdonyvezetd helyzetétol fiigg.

A mozdonyszemélyzet ugyanazokkal a hangjelzésekkel kételes
nyugtazni a tolatészemélyzet altal adott hangjelzéseket.

A mozdonyszemélyzet hangjelzései

,,Allj!” Harom révid hang e o0
»vonat indul” Egy hosszi hang o

»Féket hiizd meg!” Harom hosszi hang = == == ==
»Féket ereszd meg!”  Két hosszu hang — —

»A vonat nem teljes egészében érkezett meg az allomasra”
Harom hosszil, egy révid hang = == == =



»A mozdonyvezeté hivja a segédjét vagy a zaréfékezot
a mozdonyhoz”
Hérom hosszi, két rovid hang - e e s

»Figyelj!” Egy hosszi hang —

Eléfogati kozlekedés (az eléfogat mozdonyvezetdje adja a
vonoémozdony vezetdjének)

»vonoerot csokkenteni!” Egy rovid hang o
»vonoerdot novelni!” Két révid hang ° o

»Masodik mozdony engedje le aziramszedét!”
Két hosszu, két rovid hang == == o o

Tolémozdonnyal valé kézlekedés
»Toldst megkezdeni!” Kétrovidhang e e

»Tolist megsziintetni, de a vonattol ne viljon el!”
Egy rovid, egy hosszi, egy révidhang ® == e

» Tolist megsziintetni és a tolomozdony visszatérhet a kiindulo
allomasra!”
Négy hosszi hang = == == == -

»Eberségi hangjelzés”(vonatialalkozaskor adjak egyméasnak a
mozdonyvezetdk)
Egy rovid, egy hosszi hang ~ ® ==

Az éberségi hangjelzést a Hivdjelzést, valamint tovabbhaladast
tilté jelzést ado, tovabba hasznalhatatlan (pl. s6tét) bejarati jelzd
melletti elhaladaskor kell adni mozdonyvezetének.

A hangjelzést mindaddig periodikusan ismétlédéen kell adni,
ameddig a behaladé vonat utolsé kocsija a biztonségi hatéarjelzén
beliil nem ér.

25



Figyelj! — jelzést kell adni:

- ,,C” —jelzo elott,

— ha a vonat dllomashoz, megélléhelyhez, érhelyhez kozeledik,

— lassumenet jelzdk elétt,

— alagutak, utatjarok, palyaivek elétt,

— vaganyrol eltévolitott vaganygépkocsi és egyéb szerelvények
esetén,

— ha a mozdonyvezet6 irasbeli rendelkezést kapott arrodl, hogy a
palyan munkasok dolgoznak,

~ emberek tartézkodnak a vaganyok kézott,

- ha a tavolbalatas korlatozott (t6bbszor ismételni kell).

2.7.5. Egyéb hangjelzések

2.8.

»Altalinos riadé!”
Egy hosszt, harom révid hang tobbszér —-— e e

» 1 UzZriado!”
Egy hosszu, két rovid hang tsbbszor - e

»Légiriado!”
T6bb révid hang egymast kdvetéen
2-3 percig egyfolytiban o o o e

» Vegyi, radioaktiv riadé6!”
Egy hosszu, egy révid hang egymast kovetden
2-3 percig egyfolytiban == e

Jelzések a vonatokon és a jirmiiveken

2.8.1. Vonatok elejének megjelolése

26

— Nappal a vonatok elejét nem kell megjeldlni, ha egyvaganyu
palyéan vagy helyes vaganyon kozlekedik.
Sotétben ebben az esetben a vonat elejét harom fehér fénnyel
kell megjelélni (32. dbra).



— Amennyiben a vonat a helytelen vaganyon kézlekedik, nappal
a vonat elejét bal oldalon vorés, jobb oldalon fehér fénnyel
kell megjeldlni.

Sotétben ebben az esetben bal oldalon vérds, jobb oldalon és
fent fehér fénnyel kell megjeldini (32. abra).

— Tolt vonat elejét nappal nem kell megjeldlni, sotétben egy
fehér fényli lampaval kell megjelsini (33. abra).

— Helytelen vaganyon a tolt vonat elejét nappal egy kibontott

voros zdaszloval, sotétben vords fényili lampaval kell
megjelSlni (33. abra).

2



2.8.2. Vonatok végének megjelolése

— Teher- és vegyesvonatok végét nappal és sotétben egy
fényvisszaverd voros szinii zarjelzbtarcsaval kell megjeldini

(34/a. 4bra).

34, abra

- Személyszallité-, posta-, bagazsvonatok végét beépitett
zarjelzélampéval kell megjelslni. (34./b. abra).

~ A tolomozdonyok, munkagépek végét nappal és s6tétben egy
vérds fényl lampdval kell megjel6lni (35. abra).
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35. abra
2.8.3. Részenként valé vonattovabbitas az allomasra (szétszakadt a
vonat a nyilt pilydn):
— A vonat végét egy sarga szinli jelz6zaszloval, sététben sarga
fényti
jelzolampaval kell megjeldlni (36. abra).

36. abra
2.9. Figyelembe nem veendd, érvénytelen és hasznilhatatlan jelz6k

A jelzblap s6tét, a jelzok fehér szinii ferde kereszttel vannak
ellatva (37. abra).
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3.1.

3.2

30

Az UZ Forgalmi Utasitds eltérd rendelkezései
ﬂtsorompék

Amennyiben az utsorompé hasznalhatatlanna valik, a vonatok
személyzetét Irasbeli rendelkezésen ,Figyelmes kozlekedés”-re
kell utasitani.

A vonatszemélyzet értesitése utan a vonat legfeljebb 40 km/h
sebességgel kdzlekedhet.

Ha az atatjaré nem ellenérzstt, a vonat legfeljebb 25 km/h
sebességgel kozlekedhet, hogy a jelentkezd akadaly elétt biztosan
meg tudjon allni.

Tolatészolgilat

Tolatast engedélyezhet az allomésiranyito, forgalmi szolgélattevd,
térfelvigyazo, vonaliranyité (KOFI vonalon).

Tolatast vezethet a szolgalati helyre rendszeresitett tolatasvezetd
€s vonatvezetd.

Ezek hianyaban helyismereti vizsgdval rendelkezé dolgozé
Jogosult tolatast vezetni.

A tolatasra ¢€lbszéval, hangosbemondén vagy radion adnak
engedélyt.

A tolatasvezet6 sarga szinili mellényt koteles viselni.

A tolatds a bejarati jelzbig terjedhet (az UZ vasiiton Tolatési
hatarjelz6t nem alkalmaznak), azon til csak a forgalmi
szolgalattevo engedélyével szabad tolatni.

Vonatr6l lejaré, vonatra rajaré, kérbejaré mozdony vezetdjét a
tolatasjelz6 felhatalmazza a mozgds megkezdésére. Tolatasjelzd
hianydban vagy hasznalhatatlansiga esetén él6szdval vagy
hangosbemondén adott engedély alapjan végezhetd tolatas.



3.3.

A tolatds sebessége:

— 60 km/h gépmenet és levegovel feltdltott, fékprobazott,
vontatva tovabbitott kocsik esetén, ha a tolatdas szabad
vaganyon torténik,

— 40 km/h vontatott kocsik esetén, ha a tolatas szabad vaganyon
torténik,

— 25 km/h tolt vonat, segély-, tlizoltdvonat esetén, ha a tolatas
szabad vaganyon térténik,

— 15 km/h személyekkel -elfoglalt, rakszelvényen t(lérd
kiildeményeket tovabbité kocsik esetén,

— 5 km/h guritas, szalasztas esetén,

— 3 kmv/h a tolatas sebessége, ha mozdony Gsszezar kocsival.

A 60, 40 és 25 km/h sebesség akkor alkalmazhaté, ha a
mozdonyvezetd meggy6z0dott a vagany szabad voltardl.

Ha nem tud meggy6z6dni a vagany szabad voltardl, mindenkor
csak olyan sebességgel szabad tolatni, hogy a jelentkezd akadaly
el6tt meg tudjon allni.

A hatirdllomasokon a tolatasi munkdkat mindkét vasat sajat
eszkiozeivel végzi el. Kivételes esetben igénybe lehet venni a
masik vasiit vonattovabbité mozdonyait tolatasi munkara, de csak
a mozdonyfordulo tervben eldirdnyzott idétartamra.

A mozdonyok tolatasi munkéara torténd felhasznalasarol
meghatarozott mintdji bizonylatot kell kiéllitani (kormanykézi
egyezményben rdgzitett minta alapjan).

Egyebekben a Végrehajtasi Utasitas rendelkezik.

Védekezés jarmiimegfutamodas ellen

A kocsik megfutamodasanak megakadalyozasara kéziféket,
féksarut alkalmaznak, ez a tevékenység az UZ vasut dolgozdinak
feladata.

A MAV vontatéjarmiveket a MAV mozdonyvezetd koteles

megfutamodas ellen biztositani.
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34.

3.5.

Vonat érkezése utdn a mozdonyt a kocsiktél csak akkor szabad
szétkapcsolni, ha a kocsik megfutamodas ellen biztositva vannak,
€s a mozdonyvezetSt a forgalmi szolgalattevd vagy a
vonatmenesztd térfelvigydzo errdl értesiti.

Vonat akkor indulhat az allomasrél, ha a mozdonyvezetd értesitést
kapott arrél, hogy a kocsik kerekei alé] a féksarukat eltavolitottak.

Mozdonyok mennyisége, alkalmazdisa

Vonattovabbitasra a hatérforgalomban legfeljebb két mozdony
alkalmazhaté — egy voné és egy tolé — a Végrehajtasi
Utasitasban leszabélyozottak szerint.

A vonatok terhelése

A vonatok terhelését hatarforgalmi értekezleteken hatarozzak meg.

3.5.1. A vonatok terhelése 1520 mm-en
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UZ mozdonyokndl Batyu-Eperjeske  vonalszakaszon paros és
paratlan irinyban

Mé62 4000 tonna

2M62 6000 tonna

Csap-Zahony vonalszakaszon
M62 2500 tonna
2M62 5000 tonna

MAV mozdonyoknal Batyu-Eperjeske vonalszakaszon
M62 3200 tonna

Eperjeske-Batyu vonalszakaszon
M62 2300 tonna

Csap-Zahony vonalszakaszon
M62 4600 tonna



Zahony-Csap vonalszakaszon
M62 1750 tonna
Tolémozdony esetén ~ M62 3150 tonna

3.5.2. A vonatok terhelése 1435 mm-en

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

MAV mozdonyoknal Zahony-Csap vonalszakaszon
Me62 1750 tonna
Tolomozdony esetén 3150 tonna

Eperjeske-Bétyu vonalszakaszon
Mé62 2300 tonna

A vonatok hossza, tengelymennyisége

A vonatok  hosszdt, tengelymennyiségét  hatarforgalmi
értekezleteken hatarozzak meg.

A személyszillité vonatok tengelymennyisége

Csap-Zahony vonalszakaszon a személyszéllité vonatok
tengelymennyisége mindkeét iranyban legfeljebb: 68 tengely.

A tehervonatok hossza 1520 mm-en mindkét iranyban
Csap-Zahony vonalszakaszon 880 m
Batyu-Eperjeske vonalszakaszon M62 770 m

2M62 950 m

3.6.3. A tehervonatok hossza 1435 mm-en mindkét irdnyban

3.7.

Csap-Zahony és Batyu-Eperjeske vonalszakaszon 850 m
A vonatok fékezése
A vonatok fékezésével kapcsolatban a MAV E.2 sz. Fékutasitasa

szerint kell eljarni.
Egyebekben a Végrehajtasi Utasitasban leirtakat kell alkalmazni.
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3.8.

3.8.1

3.8.2.

3.8.3.
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A vonatok osszeallitasa

A hatarallomasok kozotti arufuvarozas és személyszallitas az UZ
és a MAV vasutakon alkalmazott miiszaki-tizemviteli szabalyzat
szerint dsszeallitott vonatokkal torténik a Hatarforgalmi Bizottsag
altal meghatarozott médon.

. A vonatok elsd és utolsé fékes kocsija

Széles nyomtivon a tchervonatok utolsé két kocsijanak jol
miikodo légfékkel felszereltnek kell lennie.
Normil nyomtivon a MAV eloirasai érvényesek.

Fékes kocsik elosztdsa a vonatokban

Széles nyomtavon a tehervonatok utolso kettd fékes kocsija elé 4
tengelynek megfeleld, a vonat t6bbi részébe pedig 8 tengelynek
megfeleld légvezetékes kocsi sorozhatd be.

Normail nyomtivon a MAV el6irasai érvényesek.
Utkézékiilonbségre vonatkozé eldirasok

— Széles nyomtivon kézlekedd személyvonatoknal azokat a
kocsikat, amelyek legfeljebb 120 km/h sebességii vonatokkal
kdzlekednek a két kocsi iitkézdjének magassagkiilonbsége 70
mm-nél, azoknal a vonatoknal pedig amelyek t5bb mint 120
km/h sebességgel kozlekednek 50 mm-nél, a mozdony és az
elsé kocsi k6zott 100 mm-nél nagyobb nem lehet.

Tehervonatoknal a két szomszédos kocsi iitkdzékiilonbsége
100 mm-nél, a mozdony és az elsd rakott kocsi kézétt pedig
110 mm-nél nagyobb nem lehet.

— Normail nyomtivon a MAV el§irdsai érvényesek.



3.84.

3.8.5.

3.9.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

Veszélyes druval rakott kocsik vonatba sorozasa

— Széles nyomtiavon tovabbitasra keriild robbandsveszélyes és
tlizveszélyes aruval rakott kocsik besorozasara vonatkozdan a
Végrehajtasi Utasitasban leirtakat kell figyelembe venni.

— Normal nyomtivon a MAV eldirasai érvényesek.

Hideg mozdony vonatba sorozisa

Hideg mozdonyt a vondmozdony magé kell besorozni.
Vonatkizlekedés lebonyolitasa

Altalinos rendelkezések

Az altalanos fékuattavolsag fovonalon 1000 m, mellékvonalon 800
méter.

A vonatok a hatarallomasok koézétt (Zahony — Csap illetve
Eperjeske — Batyu) allomastavolsagban kozlekednek.

A vonatok sebességét a Lvovi igazgatdsag altal kiadott rendeletek
alapjan hatarozzak meg.
Rendelkezések kizlése a vonatszemélyzettel

A vonatszemélyzet értesitése Irasbeli rendelkezésen torténik.
Amennyiben a vonat személyzetét Irdsbeli rendelkezésen nem
tudjak értesiteni, az értesités radid segitségével torténik.

Az UZ vasiiton alkalmazott Irasbeli rendelkezések

1) Zold szini DU-52-es minta, félig ©Snmikodd
biztositoberendezés esetén

1.1. Tovabbhaladast tiltd kijarati jelzé esetén (elsé része keriil
kitoltésre)

1.2.  Amikor a vonat eleje a tovabbhaladast engedélyezé kijarati
jelzdé utdn helyezkedik el, vagy a jelzdén kiilon lapon a
betiijelzés nem vilagit (a masodik rész keriil kitltésre)

35



3.94.
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2.)

2.1.

2.2,

3.)

4.

5.)

6.)

Z56ld szinii DU-54-es minta, 6nmiikodo biztositoberendezés
esetén

Az Irasbeli rendelkezés 1. Pontja: tovabbhaladast tilté
kijérati jelz6 esetén

Az lrasbeli rendelkezés 2. Pontja: lasd az 1.2. pontban
leirtakat

Fehér szinti, voros atloval, DU-64-es minta: segély-, munka-
, tizoltovonatok és segélygépek, munkagépek részére elzart
vonalszakaszra (allomaskdzbe) kozlekedése esetén

Fehér szinii, kett6 véros atldval, D-56-os minta: értekezés
lehetetlensége esetén

Fehér szinli, DU-50-es minta (putyevdja zapiszka):
értekezés lehetetlenségének megsziinése esetén, amikor a
tavbeszélo Gsszekottetés helyreall

Fehér szinii, sarga atléval, DU-61-es minta: figyelmes
kézlekedés esetén

Vonatok felhatalmazisa indulisra, athaladasra

Menesztéssel és egyidejii jelzdkezeléssel kell felhatalmazni
indulasra:

~ valamennyi személyszallité vonatot

Jelzdkezeléssel kell felhatalmazni az induldsra:

— valamennyi nem személyszallité vonatot

Amennyiben a kijdrati jelz6 hasznalhatatlan, megfelelé UZ.
mintaju Irasbeli rendelkezést kell kiallitani.



3.9.5.

3.9.6.

3.9.7.

3.9.8.

3.9.9.

Menesztésre jogositott dolgozok

Vonatot a forgalmi szolgalattevdé vagy mas Kkijelolt allomasi
dolgozé meneszthet.

Vonatfogadas fogalt vaganyra
Az UZ vasutakon vonatot foglalt vaganyra jaratni nem szabad.

Vonatkizlekedés lebonyolitasa tovabbhaladast tilté kijarati
jelzé mellett.

A forgalmi szolgalattevd Batyu, Eszeny, Szaléka, Csap, 3.sz.
Forgalmi Kitérd szolgalati helyeken z6ld szinli Irasbeli
rendelkezést allit ki az 1. pont kit6ltésével.

Vonatkizlekedés lebonyolitisa tovibbhaladast tilté bejarati
jelz6 mellett

Tovabbhaladast tilté bejarati jelzonél megallt vonattal akkor lehet
tovabbhaladni, ha a  tovabbhaladiasra  Hivdjelzéssel,
palyatelefonon, Irasbeli rendelkezésen vagy radién adnak
engedélyt.

A behaladas sebessége legfeljebb 20 km/h lehet.

Vonatkizlekedés lebonyolitisa értekezés lehetetlensége esetén

Ha a hatarallomasok kozott az értekezés lehetetlenné valik,
mindkét  allomasnak  figyelemmel  kell  kisérmmie a
biztositoberendezés visszajelentéseinek valtozasait.

A vonatot elészor indito forgalmi  szolgalattevé a
mozdonyvezetdvel irasbeli értesitést (DU-50-es mintaja) kiild a
szomszédos allomas forgalmi szolgalattevjének a vonatforgalom
tovabbi rendjérdl.

Tovabbiakban a Végrehajtasi Utasitaisban meghatarozottak szerint
kell eljarni.

A mozdonyvezetdt fehér szint, ketté voros atlos Irasbeli
rendelkezésen értesitik az értekezés lehetetlenségérol.
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3.9.10. Vonatkézlekedés lebonyolitisa térkozbiztosité berendezés

hasznilhatatlansiga esetén

Amennyiben a félig 6nmitkédé  biztositdé  berendezés
meghibasodik, a vonatforgalom szabalyozasa tavbeszélon torténik,
a forgalmi szolgalattevé a mozdonyvezetd részére Batyu, Eszeny,
Szaloka, Csap - 3.sz. Forgalmi Kitérd szolgalati helyeken Irasbeli
rendelkezést allit ki (DU-50. minta).

Tovabbiakban a Végrehajtasi Utasitasban meghatarozottak szerint
kell eljarni.

3.9.11. Vonatkiozlekedés az UZ vasiton 1435 mm-en MAV

3.10.

3.11.
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mozdonnyal és személyzettel

Csap allomésrol Batyu allomasra és vissza MAV mozdonnyal és
személyzettel tovabbitott vonatokra a MAV mozdonyvezetd mellé
az UZ részérdl pilotat kell

kirendelni.

Tolémozdonyok alkalmazasa

1520 mm-es nyomtivon Batyu-Rendezd-Szaloka-Allamhatar
vonalszakaszon tolémozdonyok alkalmazasara akkor keriil sor, ha
a vonatot Mé62 sorozati mozdony tovabbitja és a vonat
elegytomege tébb, mint 4000 tonna.

Kedvezétlen idéjaras (pl. esds id, havazas) esetén tolomozdony
alkalmazasara a mozdonyvezet kérése keriil sor, amennyiben a
vonat elegytdmege 3500 tonna felett van.

1435 mm-es nyomtavon az érintett vonalszakaszon tolémozdony
alkalmazasa nem engedélyezett,

Rendkiviili események
A segélyvonatok, tiizoltovonatok és  segélymozdonyok

kozlekedésével kapcsolatos szabalyokat a Végrehajtasi Utasitas
tartalmazza.



Vonatszakadds esetén (Szaloka-Eperjeske vagy 3.sz. Forgalmi
Kitér-Zahony allomaskszben) a mozdonyvezeté kotelessége:

— az esetet azonnal jelenteni rddién az &llomédsok forgalmi
szolgalattevdinek vagy a diszpécsernek (firanyiténak),

— ellendrizni kell a szétszakadt kocsik kapcsolészerkezeteinek
allapotat, megjavitasuk utan ssze kell kapcsolni,

— Ossze kell zamni a szétszakadt vonatrésszel, a ratolas sebessége
nem haladhatja meg a 3 km/h-t,

- ha 20 perc alatt nem sikeril az &sszekapcsolas, a
mozdonyvezetdnek minden intézkedést meg kell tenni, hogy a
szétszakadt vonatrész féksaruval és kézifékkel megfutamodas
ellen biztositva legyen,

— Osszekapcsolds utdn ellenGrizni kel a szerelvény egységét
(utolsd kocsi szamanak leellendrzésével és a zarjelzo tarcsa
megtekintésével) majd a féksaru eltavolitasa és a kézifékek
felolddsa utan egyszeriisitett fékprobat kell tartani,

— ha a vonatot részenként tovabbitjék, a vonat végét nappal

kibontott sdrga szinii zaszloval, sotétben sarga fényd
Jelz8lampdval az (itk6z6 jobb oldalan meg kell jel6Ini.
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